Thème Santé – sous-thème Diagnostic médical                                       
Chapitre 2

Modèle des ondes sonores et électromagnétiques
1 - Modèle des ondes sonores

L’« onde sonore » modélise, en physique, ce que nous appelons communément « le son ».
Une onde sonore est la propagation de la vibration d’un milieu matériel.
Les ondes sonores se propagent à la vitesse de v = 340 m/s dans l’air, à 20°C et à pression atmosphérique.



2- Modèle des ondes électromagnétiques

Un autre type d’ondes existe : les ondes électromagnétiques. Notre œil est sensible à certaines ondes électromagnétiques, dans un domaine de fréquence très restreint : c'est la lumière visible !

La vitesse de propagation des ondes électromagnétiques vaut dans le vide : 
c = 3,00 × 108 m/s.
On peut classer les différentes  ondes électromagnétiques selon leurs fréquences ou leurs longueurs d’onde comme nous l’avons vu en début d’année pour la lumière :
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3 - Effet d'un obstacle sur les ondes

Lorsqu’une onde arrive sur un obstacle, elle ne le contourne pas. Trois phénomènes peuvent intervenir : la réflexion, l'absorption et la transmission. Arrivant sur un obstacle, l’onde sonore ou l’onde électromagnétique peut être en partie réfléchie (elle ne pénètre pas dans l’obstacle), absorbée (son amplitude décroit lors de la propagation dans l’obstacle), transmise (une partie de l’onde sort de l’obstacle).

Il arrive souvent qu’une onde subisse à la fois plusieurs phénomènes, comme par exemple :

- une partie de l’onde est réfléchie, l’autre transmise

- une partie de l’onde est transmise, l’autre absorbée

- une partie de l’onde est réfléchie, une partie transmise et une partie absorbée.
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Rappel : 8,00.10-7 m  = 800 nm  et 4,00.10-7 m =400 nm
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